
IVM 60/36-3 H ACD
Kraftvoller, 3-motoriger und robust konstruierter Mittelklasse-Industriestaubsauger. Speziell entwickelt zum Saugen größerer

Mengen feiner und grober brennbarer Stäube außerhalb der Zone 22.

Bestell-Nr. 9.990-524.0

■   Zweistufiges Filtersystem
■   Edelstahlgehäuse und -behälter
■   Antistatische Ausstattung

Technische Daten

EAN-Code 4066529036629

Stromart Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmenge l/s / m³/h 116 / 420

Vakuum kPa 25,4

Behälterinhalt l 60

Behältermaterial Edelstahl

Aufnahmeleistung kW 3,6

Aufnahmetyp Elektrisch

Filterfläche m² 2,2

Anschlussnennweite DN 70

Zubehörnennweite DN 50 / DN 40

Schalldruckpegel dB(A) bis zu 79

Gewicht ohne Zubehör kg 73

Gewicht inkl. Verpackung kg 72,8

Abmessungen (L × B × H) mm 1020 × 680 × 1670

Ausstattung

Filter Sternfilter

Sekundärfilter 
Behälterentleerung Absetzfahrgestell

 Im Lieferumfang enthalten.     

ACD – Applied for Combustible Dust (für
brennbare Stäube geeignet)

■ Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen

Absaugung brennbarer Stäube.

■ Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.

Staubklasse H

■ Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse

H zertifiziertes Gesamtgerät.

■ Zur sicheren Aufnahme gesundheitsgefährdender

und brennbarer Feststoffe.

Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung

■ Filterabreinigung mit einem Handgriff im

laufenden Betrieb.

■ Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
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Bestell-Nr. Beschreibung

FILTER T / NT

Sicherheitsfiltersets/-säcke

Sicherheitsfiltersack, 5 × , NT 75/1 1 6.904-420.0 Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit
Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.



 Mögliches Zubehör.     

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0
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