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1. Sicherheitshinweise für Hochdruckreiniger 
 
 
Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Sicherheitshinweise und handeln Sie danach. Bewahren Sie 
diese Sicherheitshinweise für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf. 
 
� Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung Ihres Gerätes und beachten Sie besonders die Sicher-

heitshinweise. 
� Die an dem Gerät angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen 

Betrieb. 
� Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und 

Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. 
 
Standort 
 
Die Anlage muss auf einem geeignetem festen und ebenen Boden aufgestellt/befestigt werden. Statische 
Belange sind seitens des Betreibers zu prüfen.  
Im Bedien- und Begehbereich ist ein Mindestabstand von 0,8 m einzuhalten. 
Im Betriebszustand muss der Schaltschrank geschlossen sein. 
Das Gerät muss gemäß den gültigen nationalen Bestimmungen wiederkehrend von einer befähigten Person 
geprüft werden muss. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren eyltool Partner. 
 
Stromanschluss 
 
�  Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. 
�  Mindestabsicherung des Anschlusses (siehe Technische Daten). 
� Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur   

gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. 
�   Einschaltvorgänge erzeugen kurzzeitige Spannungsabsenkungen. 
� Bei ungünstigen Netzbedingungen können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten.  
� Bei Netzimpedanz kleiner als 0,15 Ohm sind keine Störungen zu erwarten. 
� Es ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung oder das Verlängerungskabel nicht durch Überfahren, 

Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt werden. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und 
scharfen Kanten. 

� Die Netzanschlussleitung ist regelmäßig auf Beschädigung zu untersuchen, wie z.B. auf Rissbildung oder 
Alterung. Falls eine Beschädigung festgestellt wird, muss die Leitung vor weiterem Gebrauch ersetzt werden. 

� Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz 
und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben. 

� Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr von 
Kurzschlüssen oder anderer Schäden). 

 

Wasseranschluss 
 
� Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens. 
� Die Anlage ist nicht für den Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz vorgesehen!  
� Die Verschraubung aller Anschlussschläuche muss dicht sein. 
� Die Hochdruckschläuche dürfen nicht beschädigt sein. Ein beschädigter Hochdruckschlauch muss unverzüglich 

ausgetauscht werden. Es dürfen nur vom Hersteller empfohlene Schläuche und Verbindungen verwendet werden. 
Bestellnummer siehe Betriebsanleitung. 
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Anwendung 
 
� Das Gerät mit den Arbeitseinrichtungen ist vor Benutzung auf den ordnungsgemäßen Zustand und die 

Betriebssicherheit zu prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden. 
� Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren und Lösungsmittel ansaugen! Dazu 

zählen z.B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. Kein 
Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel verwenden,  da s ie  d ie  am Gerät  verwendeten Materialien 
angreifen. 

� Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen (z. B. Tankstellen) sind die entsprechenden 
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist untersagt. 

� Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben. 
� Das Gerät muss im vorderen Bereich einen Mindestabstand von 800 mm nach vorn bzw. zur Seite haben. Der 

Kunde ist dafür verantwortlich, dass dieser Freiraum gekennzeichnet und eingehalten wird! 
� Ist in der Betriebsanleitung des Gerätes (Technische Daten) ein Schalldruckpegel über 80 dB(A) angegeben, 

Gehörschutz tragen. 
� Alle stromführenden Teile im Arbeitsbereich(Spritzkabine) müssen strahlwassergeschützt sein. 
� Der Hebel der Handspritzpistole darf bei Betrieb nicht festgeklemmt werden. 
� Zum Schutz vor zurückspritzenden Teilen ist bei Bedarf eine geeignete Schutzkleidung zu tragen. 
� Den Wasserstrahl nie auf Menschen, Tiere, das Gerät oder elektrische Teile richten. 
� Den Strahl nicht auf andere oder sich selbst richten, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen. 
� Fahrzeugreifen/Reifenventile dürfen nur mit einem Mindest-Spritzabstand von 30 cm gereinigt werden. 

Sonst kann der Fahrzeugreifen/das Reifenventil durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden. Das erste 
Anzeichen einer Beschädigung ist die Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen sind eine 
Gefahrenquelle. 

� Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht abgespritzt 
werden. 

� Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, zu denen der Gerätehersteller seine Zustimmung gibt. 
� Die empfohlenen Reinigungsmittel dürfen nicht unverdünnt eingesetzt werden. Die Produkte sind 

betriebssicher, da sie keine umweltschädigenden Stoffe enthalten. Bei Berührung von Reinigungsmittel mit den 
Augen diese sofort gründlich mit Wasser ausspülen und bei Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren. 

� Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
� Haube, Gehäuseteile und div. Verbindungen nicht bei laufendem Betrieb öffnen. 
 

Bedienung 
 
� Die Bedienperson hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Sie hat die örtlichen Gegebenheiten zu 

berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder, zu achten. 
� Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, solange es in Betrieb ist. 
� Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen sind oder die ihre 

Fähigkeiten zum Bedienen nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind. Das Gerät 
darf nicht von Kindern oder Jugendlichen betrieben werden. 

� Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, 
es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr 
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 

� Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 
� Durch den aus dem Strahlrohr austretenden Wasserstrahl entsteht eine Rückstoßkraft. Durch das abgewinkelte 

Strahlrohr wirkt eine Kraft nach oben. Pistole und Strahlrohr gut festhalten. 
� Bei Verwendung von abgewinkelten Spritzeinrichtungen können sich die Rückstoß- und Verdrehkräfte verändern. 
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Wartung 
 
� Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes und dem Auswechseln von Teilen ist das Gerät auszuschalten und 

bei netzbetriebenen Geräten das Gerät vom Netz zu trennen und diese Trennung ausreichend gegen Zuschaltung 
gesichert werden.  

� Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes und dem Auswechseln von Teilen ist das Gerät auszuschalten und 
bei luft- und gasbetriebenen Geräten das Gerät vom Luft- bzw. Gasnetz zu trennen und diese Trennung 
ausreichend gegen Zuschaltung gesichert werden. 

� Instandsetzungen dürfen nur durch zugelassene Kundendienststellen oder durch Fachkräfte für dieses Gebiet, 
welche mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind, durchgeführt werden. 

� Ortsveränderliche und stationäre gewerblich genutzte Geräte unterliegen der Sicherheitsüberprüfung nach den 
örtlich geltenden Vorschriften (z.B. in Deutschland: VDE und DGUV). 

 

Zubehör und Ersatzteile 
� Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Einbau von Ersatzteilen nur vom autorisierten 

Kundendienst durchgeführt werden. 
� Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör 

und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann. 
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